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Malacate
Cable puller

ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.
¡PRECAUCIÓN  LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.

Instructivo
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PRECAUCIÓN: Asegúrese que su malacate se mantenga
siempre a salvo y en buenas condiciones para realizar un trabajo
adecuado. 

Tomando en cuenta las siguientes reglas: 

1.  Inspeccione el cable regularmente para examinar que los hilos 
del cable no estén abiertos, torcidos o rotos. Ya que esto puede 
ocasionar un mal funcionamiento de la herramienta o algún accidente. 

2.  No arrastre  el cable sobre o alrededor de una esquina.

3.  No rebobine el cable alrededor de la carga o cualquier otro objeto, 
permita que se rebobine automáticamente por si solo en el malacate.
 

4.  No sobrecargue; tenga presente siempre cuanta carga puede 
soportar su malacate antes de iniciar la labor de arrastre y nunca 
arrastre mas peso del permitido.

5.  No utilice extensiones tubulares o cualquier otro artefacto para 
alargar el mango con el objeto de obtener un mejor efecto de palanca. 
Esto podría destruir el mecanismo de arrastre de su malacate.

6.  No opere su malacate con menos de 3 vueltas del cable en el 
tambor. 

7.  Por favor utilice un adecuado cabestrillo, armella o cualquier otro 
accesorio de sujeción para que la carga sea arrastrada y asegúrese 
de que haya un enganche adecuado del gancho jalador a la carga.

8.  No levante ni arrastre personas.
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PARA LIBERAR TENSIÓN:

Afloje el resorte del seguro de arrastre en dirección de la flecha 
“A”. Mantenga presionado el mango hasta que el resorte del seguro 
de arrastre empuje y desenganche el seguro de paro (No mostrado)  
liberando los dientes de la matraca. Esto libera la carga un nivel. 
Repita este movimiento del mango tantas veces como se requiera 
para liberar la tensión que se desee, un nivel a la vez.

PRECAUCIÓN:

Cuando este liberando 
carga, evite hacer 
movimientos bruscos del 
mango. Aplique presión 
sobre el mango con una 
fuerza constante, 
uniforme y estable.
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PARA EXTENDER EL CABLE:

Asegure el gancho y la polea a un punto de anclaje rígido. Afloje el resorte de arrastre en dirección de la flecha “B”. Levante el mango sosténgalo firmemente 
y arrástrelo en dirección de la flecha “E”, entonces presione el seguro de paro en dirección de la flecha “D” y al mismo tiempo jale el cable hasta obtener 
la distancia  deseada del cable.

PARA LEVANTAMIENTO DE CARGA O APLICAR TENSIÓN:

Enganche el seguro de arrastre con la matraca presionando el resorte del seguro de arrastre en dirección de la flecha “A”, y levante el mango arrastrándolo 
en dirección de la flecha “C”. Cada  paso del mango le da al cable una vuelta para jalar la carga.
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CLAVE
MÁXIMA

CAPACIDAD
DE ARRASTRE

MÁXIMA
CAPACIDAD

DE TIRO

DIÁMETRO
DE CABLE

MAL-2 2 TONELADAS 1 TONELADA 4,7 mm

MAL-4 4 TONELADAS 2 TONELADAS 5,5 mm

PRECAUCIÓN: Nunca exceda el límite del peso,
ya que puede provocar la pérdida de la carga.
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