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RODAJA TPR DE ACERO INOXIDABLE
• Resistente a químicos, solventes, agua y ácidos 
• Ideal para bastidores de almacenamiento y zapateros
• No mancha ni maltrata pisos, movimiento suave; es silenciosa 
• Ideal para utilizarse en pisos de: acero antiderrapante, acero liso, 

mosaico, alfombra, cemento, ladrillo, loseta y madera
• País de origen China

GRANEL

FIJA GIRATORIA GIRATORIA CON FRENO

CÓDIGO A TIPO USO

Y-5020-50 2'' x 7/8'' 50 kg 71 mm 54 x 44 mm 40 x 30 mm 6 x 6 mm GIRATORIA LIGERO

Y-5021-50 2'' x 7/8'' 50 kg 71 mm 54 x 44 mm 40 x 30 mm 6 x 6 mm FIJA LIGERO

Y-5022-50 2'' x 7/8'' 50 kg 71 mm 54 x 44 mm 40 x 30 mm 6 x 6 mm GIRATORIA
CON FRENO LIGERO

Y-5025-75 3'' x 1-1/4'' 95 kg 113 mm 95 x 70 mm 74 x 49 mm 12.5 x 9 mm GIRATORIA MEDIO

Y-5026-75 3'' x 1-1/4'' 95 kg 113 mm 95 x 70 mm 74 x 49 mm 12.5 x 9 mm FIJA MEDIO

Y-5027-75 3'' x 1-1/4'' 95 kg 113 mm 95 x 70 mm 74 x 49 mm 12.5 x 9 mm GIRATORIA
CON FRENO MEDIO

Y-5030-50 4'' x 1-1/4'' 120 kg 136 mm 95 x 70 mm 74 x 49 mm 12.5 x 9 mm GIRATORIA MEDIO

Y-5031-50 4'' x 1-1/4'' 120 kg 136 mm 95 x 70 mm 74 x 49 mm 12.5 x 9 mm FIJA MEDIO

Y-5032-50 4'' x 1-1/4'' 120 kg 136 mm 95 x 70 mm 74 x 49 mm 12.5 x 9 mm GIRATORIA
CON FRENO MEDIO


