


189102 Fix Teka Outdoor
21,9×290 cm./8.6”×114.1”

189104 Fix Teka Black Outdoor
21,9×290 cm./8.6"×114.1"

189103 Fix Caoba Outdoor
21,9×290 cm./8.6”×114.1”



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de prueba

Flujo crítico de calor

Flamabilidad y Propagación
(en 15 seg. de exposición)

Producción de humo

EN ISO9239-1:2010

Conclusión

Cumple

Resistencia a los ciclos de frío

Porcentaje de cambio dimen-
sional despues de la absorción 
de agua

Largo

Ancho

Espesor

<0.3

Pruebas de calor
Método de Prueba

>8.0kW/m2

<150 mm

<750% x min

Requerimiento Estándar

8.5kW/m2

<123 mm

<695% x min

Resultado

EN ISO11925-2:2010 Cumple

EN ISO9239-1:2010 Cumple

Nivel de decoloración

Nivel 4 0.83

Conclusión

Cumple

Resistencia al desgaste en exteriores (Después de 2000hrs de prueba)

Aberración cromática ∆E

La superficie de prueba no sufrío 
cambios significativos de color, deco-
loración o grietas

Apariencia

18.7

18.7

Cambio en el brillo

CumpleNivel 4 0.93
La superficie de prueba no sufrío 
cambios significativos de color, deco-
loración o grietas

Tipo de prueba

Mínimo de carga concentrada 
(N)1

GB/T 24508-2020 6.5.2

Conclusión

Cumple

Resistencia de materiales
Método de Prueba

>3400

Requerimiento Estándar

3492

Resultado

GB/T 24508-2020 6.5.3 Cumple

GB/T 24508-2020 6.5.3 Cumple

1N= Newtons 
2MPa= Megapascales
3mg/m2= Miligramos por metro cuadrado

Resistencia a la defromación 
bajo carga (MPa)2

>26 26.5

Resistencia a la curvatura 
(MPa)2

>3000 4600

Porcentaje de absorción de 
agua

GB/T 24508-2020 6.5.6 Cumple<1 0.9

GB/T 24508-2020 6.5.16 CumpleResistencia al impacto en 
bajas temperaturas

Sin grietas a una temperatura 
de -10°C

<0.4

<0.5

GB/T 24508-2020 6.5.7

<0.1

<0.1

<0.5

Cumple

GB/T 24508-2020 6.5.20 Estado de la superficie

Porcentaje de resisten-
cia a a curvatura

Sin grietas, 
sin hoyos o 
burbujas

>80%

Cumple

Cumple94%

Resistencia a la abrasión GB/T 24508-2020 6.5.11
Sin desgaste en la 
pelicula o pintura

<0.100g/r 0.15g/r Cumple



USOS Y EMBALAJES

FIX TEKA OUTDOOR 21,9X290
FIX CAOBA OUTDOOR 21,9X290
FIX TEKA BLACK OUTDOOR 21,9X290

1,57
1,57
1,57

7.11
7.11
7.11

15.66
15.66
15.66

140
140
140

0,635
0,635
0,635

88,91
88,91
88,91

1
1
1

FIX PANEL OUTDOOR 21,9X290 • •
FIX TRIM OUTDOOR 4,95X290 • •
FIX CORNER OUTDOOR 5X290 • •

FIX SOLID JOIST OUTDOOR 4X290
FIX CORNER TEKA OUTDOOR 5X290
FIX CORNER CAOBA OUTDOOR 5X290

8,62
6,89
6,89

29
21.8
21.8

64.93
48.06
48.06

14
14
14

1,16
1,45
1,45

88,91
20.03
20.03

10
10
10

FIX TRIM TEKA OUTDOOR 4,95X290
FIX TRIM CAOBA OUTDOOR 4,95X290

6,96
6,96

16.1
16.1

35.49
35.49

28
28

0,71
0,71

20,09
20.09

5
5

SÍMBOLOS DE USO 
USE SYMBOLS

Pared alta concentracion de 
vapor (sauna, baño turco, 

etc...)

Walls high vapor conden-
sation areas (sauna, turkish 

bath, etc...)

Pared ducha Shower wall

Pavimento radiante Underfloor heating
installation

Revestimiento interior Interior revestment

Pavimento uso comercial Commercial flooring

Pavimento exterior Outdoor floor

Revestimiento exterior Exterior revestment

Pavimento interior Indoor floor

Plato ducha Shower floor

Piscina
(profundidad>1,5m)

Swimming pool. Wall and 
floor (depth>1,5m)

ES EN

SÍMBOLOS DE EMBALAJE 
PACKAGING SYMBOLS

m2 /pallet Sqm /pallet

Cajas /pallet Boxes /pallet

Kg /caja Kg /box

m2 /caja Sqm /box

Pieza /m2 Piece /sqm

Piezas /caja Pieces /box

Libras /caja Lbs /box

ES EN

m2

m2

Kg

Lbs

m2 EMBALAJE

FIX BLACK HAYA 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX LATTE 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX FOG 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX SAND 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX BLACK WALLNUT 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX DAKOTA 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX VALLEY 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX WENGUE 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX BLACK HAYA 16.9X290 •
FIX LATTE 16.9X290 •
FIX FOG 16.9X290 •
FIX SAND 16.9X290 •
FIX BLACK WALLNUT 16.9X290 •
FIX DAKOTA 16.9X290 •
FIX VALLEY 16.9X290 •
FIX WENGUE 16.9X290 •

TABLA GENERAL DE USOS

UUSSOOSS  YY  EMBALAJE

FIX TRIM BLACK HAYA L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM LATTE L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM FOG L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM SAND L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM BLACK WALLNUT L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM DAKOTA L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM VALLEY L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM WENGUE L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM BLACK HAYA R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM LATTE R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM FOG R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM SAND R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM BLACK WALLNUT R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM DAKOTA R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM VALLEY R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM WENGUE R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

SÍMBOLOS
DE EMBALAJE

SÍMBOLOS DE USO 
USE SYMBOLS

Pared alta concentracion de 
vapor (sauna, baño turco, 

etc...)

Walls high vapor conden-
sation areas (sauna, turkish 

bath, etc...)

Pared ducha Shower wall

Pavimento radiante Underfloor heating
installation

Revestimiento interior Interior revestment

Pavimento uso comercial Commercial flooring

Pavimento exterior Outdoor floor

Revestimiento exterior Exterior revestment

Pavimento interior Indoor floor

Plato ducha Shower floor

Piscina
(profundidad>1,5m)

Swimming pool. Wall and 
floor (depth>1,5m)

ES EN

SÍMBOLOS DE EMBALAJE 
PACKAGING SYMBOLS

m2 /pallet Sqm /pallet

Cajas /pallet Boxes /pallet

Kg /caja Kg /box

m2 /caja Sqm /box

Pieza /m2 Piece /sqm

Piezas /caja Pieces /box

Libras /caja Lbs /box

ES EN

m2

m2

Kg

Lbs

m2 EMBALAJE

FIX BLACK HAYA 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX LATTE 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX FOG 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX SAND 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX BLACK WALLNUT 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX DAKOTA 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX VALLEY 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX WENGUE 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX BLACK HAYA 16.9X290 •
FIX LATTE 16.9X290 •
FIX FOG 16.9X290 •
FIX SAND 16.9X290 •
FIX BLACK WALLNUT 16.9X290 •
FIX DAKOTA 16.9X290 •
FIX VALLEY 16.9X290 •
FIX WENGUE 16.9X290 •

TABLA GENERAL DE USOS

UUSSOOSS  YY  EMBALAJE

FIX TRIM BLACK HAYA L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM LATTE L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM FOG L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM SAND L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM BLACK WALLNUT L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM DAKOTA L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM VALLEY L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM WENGUE L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM BLACK HAYA R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM LATTE R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM FOG R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM SAND R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM BLACK WALLNUT R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM DAKOTA R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM VALLEY R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM WENGUE R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

SÍMBOLOS DE USOS

SÍMBOLOS DE USO 
USE SYMBOLS

Pared alta concentracion de 
vapor (sauna, baño turco, 

etc...)

Walls high vapor conden-
sation areas (sauna, turkish 

bath, etc...)

Pared ducha Shower wall

Pavimento radiante Underfloor heating
installation

Revestimiento interior Interior revestment

Pavimento uso comercial Commercial flooring

Pavimento exterior Outdoor floor

Revestimiento exterior Exterior revestment

Pavimento interior Indoor floor

Plato ducha Shower floor

Piscina
(profundidad>1,5m)

Swimming pool. Wall and 
floor (depth>1,5m)

ES EN

SÍMBOLOS DE EMBALAJE 
PACKAGING SYMBOLS

m2 /pallet Sqm /pallet

Cajas /pallet Boxes /pallet

Kg /caja Kg /box

m2 /caja Sqm /box

Pieza /m2 Piece /sqm

Piezas /caja Pieces /box

Libras /caja Lbs /box

ES EN

m2

m2

Kg

Lbs

m2 EMBALAJE

FIX BLACK HAYA 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX LATTE 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX FOG 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX SAND 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX BLACK WALLNUT 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX DAKOTA 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX VALLEY 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX WENGUE 16.9X290 2.0404 10 23.49 42 4.901 205.842

FIX BLACK HAYA 16.9X290 •
FIX LATTE 16.9X290 •
FIX FOG 16.9X290 •
FIX SAND 16.9X290 •
FIX BLACK WALLNUT 16.9X290 •
FIX DAKOTA 16.9X290 •
FIX VALLEY 16.9X290 •
FIX WENGUE 16.9X290 •

TABLA GENERAL DE USOS

UUSSOOSS  YY  EMBALAJE

FIX TRIM BLACK HAYA L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM LATTE L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM FOG L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM SAND L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM BLACK WALLNUT L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM DAKOTA L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM VALLEY L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM WENGUE L 8.0192 20 15.66 56 2.4939 139.6639

FIX TRIM BLACK HAYA R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM LATTE R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM FOG R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM SAND R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM BLACK WALLNUT R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM DAKOTA R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM VALLEY R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

FIX TRIM WENGUE R 13.7931 20 13.34 60 1.4499 86.9999

Cantidad de metales pesados 
mg/m23  

GB/T 18586-2001 5.4 Plomo soluble <10 Cumple

Tipo de prueba Conclusión

Resistencia de materiales (cont.)
Método de Prueba Requerimiento Estándar Resultado

Cadmio soluble <10
3.5

No detectado Cumple

Emisiión de Fornaldehidos4

 mg/m23  
GB/T 24508-2020 6.5.23 <0.05 No detectado Cumple

4Formaldehidos: El formaldehído es un gas incoloro, inflamable a temperatura ambiente. Tiene un olor penetrante característico y en niveles altos puede producir una sensación de ardor en los ojos, la nariz y los pulmones. El formalde-
hído se conoce también como metanal, óxido de metileno, oximetileno, aldehído metílico y oxometano. El formaldehído puede reaccionar con muchas sustancias químicas, y a temperaturas muy altas se degradará a metanol (alcohol de 
madera) y monóxido de carbono.




