
MATERIAL SANITARIO DE GRES DE ALTA TEMPERATURA
Producto probado al constante contacto con el agua.
Los materiales vidriados o recubrimientos se vitrifican en horno a 1160° C en el cual desarrolla una alta resistencia a la abrasión, ácidos y agentes oxidantes generando cero absorción.

Guía de instalación:

Calle Esperanza No. 17A Col. El Vergel
Iztapalapa, México, DF. CP 09880

Tel. 01 (55) 5608.7097  |  01 (55) 5656.4931ventas@accueceramic.com
www.accueceramic.com

SOBRE CUBIERTA

PASTEL

BÁSICO

ESPECIALES

BLANCOHUESO

AZUL
COBALTO

NEGROCORAL

ARENA VERDE
NILO

VERDE
JADE

GRIS AZUL
HOLANDA

SALMÓN

Altura: 15 cm.
Diámetro exterior: 40 cm.
Diámetro interior: 31 cm.

VERONA

Alimentación de agua
y conexión a desague

Haga circular agua al
lavabo y verifique que

no haya fugas.

Se utiliza silicón para
sellar. Limpie el exceso

y deje secar

Fije el lavabo con la
base con la misma
contra/desague

Colocar mezcladora
de su preferencia
a medida opcional


