
Especificaciones

DISEÑO
SECCION

a (cm) b (cm) paquetes
x cama

cama x
tarima

paquetes
x tarima

piezas
x tarima

peso aprox.
x tarima (kg)

CANTIDADES

15 x 20-4

15 x 25-4

15 x 30-4

15 x 35-4

20 x 20-4

25 x 25-4

10

10

10

10

15

20

15

20

25

30

15

20

16

14

10

10

14

12

14

12

14

12

12

10

224

168

140

120

168

120

2,016

2,016

1,960

1,920

2,016

1,920

15,680

11,760

9,800

8,400

11,760

8,400

Tipo Block de Alambrón 1/4”
ESTRIBOS

deacero.com

Orgullosamente mexicanos

01 800.8315.700

Elaborados bajo
un estricto control 
de calidad de
corte y doblado,
garantizando la
uniformidad de 
cada una de sus 
piezas.

Para eficientizar
el proceso de
su obra.

Usos:
SE UTILIZAN EN EL ARMADO DE             

CASTILLOS, DALAS O CERRAMIENTOS, 

CONTRACIMIENTOS O DALAS DE             

CIMENTACIÓN, VIGAS, NERVADURAS, 
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AHORRE TIEMPO Y EVITE GASTOS

INNECESARIOS EN EL PROCESO

CONSTRUCTIVO.

* Los estribos consisten en un refuerzo 
transversal cerrado que se confina las
varillas longitudinales y proporciona           
resistencia adicional al cortante.

* Presentación en barra uniforme, tarimas
y vitafilmado.

* Optimiza los espacios de almacenamiento.

* Es un producto listo para colocarse, sólo 
debe fijarlo a las varillas longitudinales.

* Aceleran el proceso constructivo.

* Eliminan el desperdicio de material.

* Se adquiere la cantidad exacta de piezas 
que se requieren.

* Elimina la mano de obra de habilitado.

* Se recomienda una separación máxima
de 20 cms en castillos y dalas.

* Resistencia garantizada de:
   Fg=2,300 kg/ cm  (min.)2

b

a

* 70 PIEZAS APROX. POR PAQUETE


